
Jokamiesluokan

EVK-Liiga Karsinta A +

Finaali, Joensuu

25.-26.5.2024

Kilpailukutsu

Kilpailun arvo: EVK-Liiga, kansallinen JM-kilpailu

Kilpailun nimi: ApuPesoset EVK-Liiga Joensuu

Aika ja paikka: 25.-26.5.2024 klo 10.00

Ylämyllyn Moottoriurheilukeskus, Ylämylly

AKK:n lupanro: 15969/JM/24

Ajettava luokka: Etuveto / Kardaani

Yhteyshenkilö: Mika Väänänen 050 303 6480



                                              Joensuun Urheiluautoilijat ry

Tuomariston pj.: Juhani Lepo Savonlinna

Tuomari: Esko Kähkönen Kitee

Tuomari: Pasi Rissanen Vehmersalmi

Kilpailunjohtaja: Mika Väänänen 050 303 6480

Kilpailusihteeri: Kimmo Olkkonen

Katsastuspäällikkö: Jari Hassinen 0400 654 113

Ilmoittautuminen: Jokkis nettiin www.jokkis.net 12.5.2024 klo 17.00 

mennessä. 

Osanottajaluettelo on nähtävissä 16.5.2024 lähtien 

www.jokkis.net sekä Sportity-sovelluksessa. 

Kilpailutoimisto sijaitsee JoeUA:n toimistolla

Polvijärventie 25, 80400 Ylämylly. 

email: toimisto@joeua.fi

Osanottajamäärä: Kilpailuun otetaan max 30 ensiksi ilmoittautunutta 

joukkuetta. 

Ajotapa ja säännöt: EVK-Liiga asetus (kilp.säännöt) liitteenä ja 

AKK  autourheilusäännöt 2024. 

Kilpailussa käytetään virtuaalista ilmoitustaulua.

Rata: Sora / Asfaltti 1080 m

Osanottomaksu: Joukkueet 350€, maksettava viimeistään 30.4.2024

TAI 550€, maksettava viimeistään 12.5.2024 

pankkitilille FI60 5770 0520 1000 55, viitteenä 

joukkueen nimi.

Palkinnot: Seitsemälle parhaalle joukkueelle pokaalit.

Ostotarjous rahat kts. asetus

Erityismääräykset: Järjestäjä pidättää oikeuden siirtää tai peruuttaa kilpailu

olosuhteiden niin vaatiessa sekä antaa lisämääräyksiä.

Mikäli ilmoittautuneiden määrä on alle 14 joukkuetta, 

kilpailu ajetaan 1 päiväisenä. 

Kilpailussa suoritetaan melumittauksia tehostetusti 

myös kilpailun aikana. Pienikin ylitys sanktioidaan 

asetuksen mukaisesti. 

HUOM! Huolto- tai varikkopaikoilla on kilpa-auton alla oltava levitettynä vähintään kilpa-

auton pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite (KEVYTPEITE TAI 

PAHVI EI KÄY). Myös huoltoautojen alla oltava vastaava suojaus vähintään 

moottoritilan alla. 



Kaikilla kilpailijoilla tulee lisäksi olla huolto- tai varikkopaikalla kilpailijakohtainen 

öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka pinta-ala on noin 1m2, sekä 

sammutin 6kg, 1kpl jokaista kilpa-autoa kohden. 

Ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on oltava erityisen huolellinen (käytetään 

järjestäjän varaamia roska- ja öljynkeräilyastioita), koska rata-alue sijaitsee 

pohjavesialueella.

TERVETULOA YLÄMYLLYLLE!


