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3.2.2 Hinaussilmukat 

FTCC V1600 sarjan osakilpailussa sallitaan ainoastaan hinaussilmukat, jotka eivät 
mahdollisessa törmäys- tai kosketustilanteessa aiheuta vahinkoa toisen kilpailijan 
ajoneuvolle. Näin ollen kilpa-autoon asennetun hinaussilmukan ulkonema korin 
ulkopuolelle ei saa ylittää 20(mm) millimetriä.  Sääntö suositellaan noudatettavaksi 
Ahveniston osakilpailusta alkaen, mutta pakollinen alkaen Botniaringin 18.6.2016 
osakilpailusta. 

 

3.9.3  Kuvien ja videomateriaalin julkaiseminen 

Ilmoittautuessaan kilpailutapahtumaan kuljettaja ja ilmoittaja hyväksyvät, että heitä 
voidaan vapaasti kuvata kilpailutapahtuman aikana ja heistä voidaan julkaista julkisesti 
video ja kuvamateriaalia. 

Viitaten sääntöpykälän 3.9.2, FTCC-sarja pidättää kaikki oikeudet kuva ja 
videomateriaaleihin, jotka ovat kuvattu kilpailutapahtuman aikana. 

 

3.9.4 Kameroiden kiinnitys 

Kameran kiinnityksessä tulee olla erillinen metallinen vaijeri. Tämä koskee sekä sisäpuolista 
että ulkopuolista kameraa. Asia on mainittu AKK:n sääntökirjassa. (Liite J, 253 
Turvallisuusmääräykset) ”Autoissa olevien sisä- ja ulkopuolisten kameroiden kiinnitys tulee 
aina olla varmistettu metallisella vaijerilla (ei nippusitein). Kaikki auton sisällä olevat 
kamerat tulee kiinnittää auton runkoon tai turvakehikkoon.  

Ohessa vinkkejä kiinnityksen tekemiseksi.  Vaijerina voi käyttää  esim. 1mm teräsvaijeria, 
jota myydään metritavarana. Ennen katkaisua määrämittaan, juota tinaa vaijeriin 10mm  

matkalle ja katkaise siitä keskeltä, niin pää ei rispaannu. Pikasakkeleita löytyy 3mm koosta 
alkaen. Sellaisen avulla on helppo lukita vaijeri putken ympäri. Vaijerilenkin tekoon saat 
nipan vaikka "sokeripalasta" (ks. kuvio alla). 
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Muutettu Liite 1 

A) Kaikissa autoissa, jotka kilpailevat V1600 Sports Cup sarjassa on oltava tarrat alla 
esitetyn mukaisesti (sinisellä varatut), tarkasti oikeilla paikoillaan. Järjestäjä antaa yhdet 
pakolliset tarrat ja merkit kuljettajaa kohden kaudessa, sisältäen nimet, numerot, tarra 
infolaattaan sekä sarjamainokset ja kangasmerkit. Lisätarrat ja merkit veloitetaan erikseen 
kilpailijalta. Myös kilpailunumerot ikkunaan ja etuoviin keskelle toimitetaan järjestäjän 
puolesta. Ovinumeron koko on 300*300mm. 
 
Merkkien sijoittelu: 
 
Etulasi: 

• Sarjan isotarra ikkunan yläosaan 

• Sen oikealle puolelle isompi kilpailunumero ja vasemmalle tarra, jossa 3 sarjan 
sponsoria allekkain 

• Oikealle numeron alle  kuljettajan nimi 

Etupuskuri: 

• Rekisterikilpeen keskelle VM-tarra. oikealle  Toyo-tarra. 

Takapuskuri: 

• Rekisterikilpeen keskelle VM-tarra,  vasemmalle Toyo-tarra  
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Takaikkuna:  

• Ylös keskelle nimi  ja  sen alle keskelle isompi numero 

Takasivuikkunat 

• Ikkunan takaosaan pienempi numero.  Sen eteen ikkunan alareunaan keskelle 
kuljettajan nimi  

Ovitarrat: 

• Oven etuosaan Varaosat.com tarra (isompi kuin ovinumero) 

• Varaosat.com tarran alle keskitetysti ovinumero 

• Ovinumeron alle Sporttiveikkojen tarra 

• Ikkunapilari: 

• V1600 Sports Cup  -tarra mustana tai valkoisena auton värityksen mukaan 
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Lisäys Liite 2 

1) Kilpailuviikonlopun aikana, ml. vapaat harjoitukset ja warm-up, on käytettävä  
sääntöjen mukaisia Toyo R888R –renkaita, seos GG (195/50-15). Renkaat on aina oltava 
asennettuna vanteelle outside-merkintä ulospäin. 
 

Tarkennus Liite 2 

3) Renkaat voivat olla tehtaalla yksilönumeroituja ja tätä numerointia käytetään 
kilpailuissa seurantanumerointina tai tarvittaessa järjestäjä voi merkitä käytettävät renkaat. 
 

Kilpailuissa käytettävät renkaat merkitään polttoleimalla ennen toimitusta kilpailijalle. 
Ostettaessa kilparenkaita Ratarenkaat.com –nettipalvelusta, on renkaat ehdottomasti 
tilattava kilparenkaat valikosta.  Jos käytetään harjoitusrenkaat valikkoa, niin niitä ei 
merkitä ja niitä ei voi käyttää kilpailussa. 

Sarjan ulkopuolinen yksittäiseen ensimmäiseen kilpailuun osallistuva kuljettaja voi käyttää 
merkitsemätöntä rengasta, mutta sen pitää tyypiltään ja malliltaan olla sarjassa käytetty 
rengas. Renkaan ostopaikaksi suositellaan  Ratarenkaat.com verkkokauppaa, mutta 
ostopaikka on vapaa.  

Jos sarjan ulkopuolinen kuljettaja ajaa useamman yksittäisen osakilpailun, on hänen niissä 
seurattava V1600 Sports Cupin sääntöjä, mutta ei täyttää rengasseurantalomaketta.  

Sarjan katsastajat merkitsevät renkaat polttoleimalla  tai maalimerkillä aika-ajon jälkeen 
Park Fermessä .   Näitä renkaita on käytettävä aika-ajon lisäksi sarjan molemmissa 
lähdöissä. 

Kilpailupäivän Warm upista lähtien on käytettävä sarjassa hyväksyttyä rengasta ja 
viimeistään aika-ajosta alkaen sääntöjen määräämää merkittyä kilparengasta. 


