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LISÄMÄÄRÄYS 2. 
 

 

JÄÄRATA SM 2023 

 

4. TEKNIIKKASÄÄNTÖJEN TARKENNUKSET 

 

CROSSKART LUOKAT 

 

poistetaan  

lisätään 

 

https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/akk_6_crosskart_2023_08022023.pdf 

 

LUOKAT 6,7: CROSSKART XTREM & XTREM JUNIOR 
 
TALVIRENKAAT 

 
8.1.4. Talvirenkaat ja vanteet (molemmat luokat): 

Talvella Keskipinta Oy:n valmistamat, henkilöauton renkaan rungolle pinnoitetut Crosskart 

Black Rocket -renkaat ovat pakolliset. Koko 165/70-10 edessä ja takana. Rengaspaine on 

vapaa. Vanteen leveys 5”-6” edessä ja takana. Eturenkaiden nastoitus on sallittu tehtäväksi 

enduronastoin (pituus enintään 23mm, kärki vähintään 1,6mm) ja takarenkaiden nastoitus 

rallinastoin (pituus enintään 20mm, nastan kärki vähintään 2,0mm), nastoitus kuvien 

mukaisesti. 
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LUOKAT 8,9,10: CROSSKART 125/250, 85, MINI 

 

TALVIRENKAAT JA VANTEET 
 

8.4. Sallitut renkaat talvikilpailuissa (kaikki luokat): 

8.4.1. 85 ja 125/250: 

Talvella Keskipinta Oy:n valmistamat, henkilöauton renkaan rungolle pinnoitetut Crosskart 

Black Rocket -renkaat ovat pakolliset. Koko 165/70-10 edessä ja takana. Vanteet tulee olla 

leveydeltään vähintään 5” edessä ja takana. 

 

8.4.2. Talvirenkaiden nastoitus (yllä olevat luokat): 

Eturenkaiden nastoitus on sallittu tehtäväksi enduronastoin (pituus enintään 23mm, kärki 

vähintään 1,6mm) ja takarenkaiden nastoitus rallinastoin (pituus enintään 20mm, nastan kärki 

vähintään 2,0mm), nastoitus kuvien mukaisesti. 

 

8.4.3. Mini: 

Black Rocket tai muu rallinastarengas (nastan pituus enintään 20mm, nastan kärjen halkaisija 

vähintään 2,0mm), jossa nastan ulkonema enintään 8 mm. Rengaspaine on vapaa. Vanteet 

tulee olla leveydeltään vähintään 5” edessä ja takana. 
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